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R[S|-[1] System przerw roboczych Recostal
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Kolejne odcinki taczymy
z zaktadem min. 5 cm
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recostal 2000
formix

recostal 1000
formix

Recostal stanowi najnowoczesniejsze rozwigzanie dla wykonywania przerw
roboczych w konstrukcjach zelbetowych.

Ksztatt oraz 2,5 cm gtebokos¢ profilu spetnia wszystkie miedzynarodowe wyma-
gania dla wykonania przerw roboczych najwyzszej kategorii. Zastosowany ma-
teriat do produkciji recostalu zapewnia dodatkowo chropowatg powierzchnie.
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Zebaty ksztatt przerwy roboczej eliminuje zjawisko “klawiszowania®
miedzy sasiadujacymi ptytami zelbetowymi oraz gwarantuje ciggtosc¢
uszczelnienia przerwy robocze;.
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recostal 1000+
formix

Recostal obniza parcie $wiezego betonu. Od wysokosci 3 m parcie to nie
ulega podwyzszeniu i wynosi 38 kN/m?.

Hll Geometria profilu

Zebata fuga robocza przenosi prawie dwukrotnie wieksze obcigzenia recostal - geometria profilu

niz przerwa robocza gtadka wykonana tradycyjnymi szalunkami. > |l
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Zasady montazu

System przerw roboczych

Recostal

'Y s

e —

Na dolnym zbrojeniu uktadamy
recostal i mocujemy go drutem
wigzatkowym lub spawaniem

h =do 65 cm

Uktadamy gorne zbrojenie na
recostalu i mocujemy. Nastepnie
doktadamy kantowke szalujaca.

=]

Pret 16 mm

h=do 115 cm

Podpory stalowe

h=do 315 cm

=

Pret & 16 mm

h =do 165 cm

B Zastosowanie

Recostal 1000 o wysokosci powyzej 150 cm z zastosowaniem podpér stalowych.

Pionowe kantéwki powinny by¢ montowane w rozstawie < 60 cm.

www.ars1.pl
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Recostal 2000 z podwojnymi podpo-
rami montowanymi fabrycznie.




A|R|S|-|1] Recostal + Uszczelnienia Recostal
e

Recostal 1000 i recostal 2000 sg
produkowane w wers;ji z uszczel-
nieniem przerwy roboczej.

W recostalu 1000 i 2000 uszczelnie-
nia moga by¢ montowane w wersji
pojedynczej, wykorzystujacej jeden
typ uszczelnienia lub w wersji wy-
korzystujacej dowolng kombinacje.

Rodzaje stosowanych materiatéw uszczelniajacych:

tasma bentonitowa BT 20-25 S

o

O  contaflexaktiv
¢ waziniekeyjny Superjet
o

waz iniekcyjny trzykanatowy Triojet

Schemat zastosowan recostalu

recostal 2000 B

Coltaflexay,

Bl STRECKMETALL

a Zalecany rozstaw (a) podpar¢
Streckmetall - szalunek tracony.
: Wysoko$¢ Typ ‘ Typ

tatwy w formowaniu.
Zastosowanie:

- przerwy robocze

- sklepienia samonos$ne

- przejscia rurowe
- siatka podtynkowa

www.ars1.pl

betonowania [m] 203-30 203-60

0.25 0.70 0.90
0.50 0.60 0.80
1.00 0.50 0.65
1.50 0.40 0.55
2.00 0.35 0.40
2.50 0.25 0.30
3.00 0.20 0.25
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A[R|S[-[1) Charakterystyka i oznaczanie Recostal
-]

Recostal - zasady oznaczania

Recostal - charakterystyka

Typ recostalu Grubos¢ Dtugos¢
betonu w cm wm

recostal 1000 14 - 300 2,25
recostal 1000 recostal 1000 + 14 - 300 2,25
recostal 2000 30 - 300 2,25
Recostal - rodzaj konstrukciji
recostal 1000 brak
recostal 1000 + usztywniajgca
recostal 2000 samonosna

recostal 1000 B / 50 recostal 1000+
Tabela zamowien
‘ ‘ . Rodzaj H llos¢
uszczelnienia [cm] [ szt]
typ recostalu wysokosé H [cm]
rodzaj uszczelnienia
recostal 2000
Typ recostal Rodzaj Charakterystyka materiatu
uszczelnienia uszczelniajgcego
recostal 1000 C Contaflexaktiv Blacha z aktywnym bentonitem
recostal 1000 B BT 20-25 S Tasma bentonitowa
recostal 1000 S Superjet Waz iniekcyjny jednokanatowy
recostal 1000 T Triojet Waz iniekcyjny trzykanatowy
recostal 2000 ¢ recostal 2000 T recostal 1000 BS BT + Superjet Tasma bentonitowa + iniekcja
recostal 1000 S2 2 x Superjet Podwadjna iniekcja
recostal 2000 C Contaflexaktiv Blacha z aktywnym bentonitem
recostal 2000 B BT 20-25 S Tasma bentonitowa
recostal 2000 S Superjet Waz iniekcyjny jednokanatowy
recostal 2000 T Triojet Waz iniekcyjny trzykanatowy
recostal 2000 BS BT + Superjet Tasma bentonitowa + iniekcja
recostal 2000 S2 2 x Superijet Podwadjna iniekcja
recostal 2000 B recostal 1000 BS
Streckmetall - Dla przerw w betonowaniu
Numer Grubos$c¢ Waga llos¢ Ilzoéc':
artykutu w mm kg/m® m?/opak. m’/pal.
703-30 0.30 2.22 30 1050
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A|R[S|-[1 Szalunki tracone Monotub DD
e

Numer Srednica Grubosé Betonwm3  Ciezar rury
Sl ererene Memeils (B0 artykutu w mm Scian w mm na mb stupa w kg/mb
sg jednorazowymi szalunkami do
wykonywania stupow zelebetowych | Szalunki kartonowe - okragte spiralne
900-152 152 & 0.020 1.3
Szalunki kartonowe Monotub DD 900-202 202 3 0.030 1.7
sg catkowicie wodoodporne. 900-250 250 3 0.050 2.1
900-300 300 3 0.070 2.5
900-350 350 4 0.100 3.6
) ) 900-400 400 4 0.125 4.4
Wersje wykonania: 900-450 450 4 0.159 4.6
) 900-500 500 4 0.196 5.1
- splralne 900-550 550 5 0.238 6.3
- gtadkie 900-600 600 5 0.283 6.9
Etapy montazu ptyty PSB
4_
< Streckmetall
‘7
Przybijamy ptyte PSB do Zbroimy $ciane, zamy- Ptyta PSB po rozsza-
szalunkow - gorna krawedz kamy szalunki i dokonu- lowaniu stanowi trwa-
Grubosc¢ - 1.5 cm PSB na poziomie stropu. jemy betonowania. ty szalunek do beto-
nowania stropu.
Ptyta PSB jest szalunkiem traconym uzywanym do Numer Wysokos¢ Dtugosc¢ llosé Ciezar
szalowania ptyt stropowych. Eliminuje tradycyjne artykutu PSB w cm PSB w m szt/pal w kg/m
obszalowanie stropu, a tym samym skraca czas
i obniza koszty jego wykonania. Konstrukcja PSB
zapewnia trwate potaczenie ze $ciang i stropem. 706-01 30 1.0 120 7.50
706-02 85 1.0 100 8.75
Materiat PSB - lekki beton + streckmetall. 706-03 40 1.0 100 9.90
706-04 50 1.0 80 12.40

B Tasma SF

Zastosowanie: Szalunek tracony do otworéw
Numer Typ Wysokosc¢ llos¢
artykutu w mm mb/rol.
706-16 SF 16 160 10
706-18 SF 18 180 10
706-20 SF 20 200 10
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A[R[S|-[1) Listwa kotwiaca dwurzedowa BWA
-]

Numer Typ b Stalds a h d
. artykutu cm mm cm cm cm
Listwa kotwigca  BWA  znajduje zastosowanie
w konstrukcjach zelbetowych przy potaczeniu zbro- 61010 BWA 06/10-10 6 10 10 15 90
jenia elementéw pod réznymi katami tj. Scian ze 61015 BWA 06/10-15 6 10 15 15 920
stropem, $cian ze spocznikami, scian ze Scianami itp. 61020 BWA 06/10-20 6 10 20 15 90
80810 BWA 08/08-10 8 8 10 15 110
80815 BWA 08/08-15 8 8 15 15 110
80820 BWA 08/08-20 8 8 20 15 110
Dtugosé listwy L = 1.25 m 81015 BWA 08/10-15 8 10 15 15 110
a - odstep miedzy rzedami 81020 BWA 08/10-20 8 10 20 15 110
S 81220 BWA 08/12-20 8 12 20 17 110
Stal zbrojeniowa BST 500 BT BWA 09/08-15 g p = ST
90820 BWA 09/08-20 9 8 20 15 120
91015 BWA 09/10-15 9 10 15 15 120
91020 BWA 09/10-20 9 10 20 15 120
91215 BWA 09/12-15 9 12 15 17 120
91220 BWA 09/12-20 9 12 20 17 120
110815 BWA 11/08-15 11 8 15 15 140
b 110820 BWA 11/08-20 11 8 20 15 140
— 111010 BWA 11/10-10 11 10 10 15 140
b 111015 BWA 11/10-15 11 10 15 15 140
\} 111020 BWA 11/10-20 11 10 20 15 140
‘ 3,5 h 111215 BWA 11/12-15 1M 12 15 17 140
h 111220 BWA 11/12-20 11 12 20 17 140
\ » 120815 BWA12/08-15 12 8 15 15 150
‘ | - 120820 BWA 12/08-20 12 8 20 15 150
d 121010 BWA 12/10-10 12 10 10 15 150
121015 BWA 12/10-15 12 10 15 15 150
121020 BWA 12/10-20 12 10 20 15 150
121210 BWA 12/12-10 12 12 10 17 150
Zastosowanie BWA w konsolach 121215 BWA12/12-15 12 12 15 17 150
121220 BWA 12/12-20 12 12 20 17 150
140815 BWA 14/08-15 14 8 15 15 170
140820 BWA 14/08-20 14 8 20 15 170
_ 141010 BWA 14/10-10 14 10 10 15 170
141015 BWA 14/10-15 14 10 15 15 170
141020 BWA 14/10-20 14 10 20 15 170
141210 BWA 14/12-10 14 12 10 17 170
141215 BWA 14/12-15 14 12 15 17 170
141220 BWA 14/12-20 14 12 20 17 170
160815 BWA 16/08-15 16 8 15 15 190
160820 BWA 16/08-20 16 8 20 15 190
161010 BWA 16/10-10 16 10 10 15 190
161015 BWA 16/10-15 16 10 15 15 190
161020 BWA 16/10-20 16 10 20 15 190
161210 BWA 16/12-10 16 12 10 17 190
; 161215 BWA 16/12-15 16 12 15 17 190
Schemat potaczenia zebatego oE S i 6 12 20 7 190
180815 BWA 18/08-15 18 8 15 15 210
F 180820 BWA 18/08-20 18 8 20 15 210
T 181010 BWA 18/10-10 18 10 10 15 210
181015 BWA 18/10-15 18 10 15 15 210
E 181020 BWA 18/10-20 18 10 20 15 210
181210 BWA 18/12-10 18 12 10 17 210
181215 BWA 18/12-15 18 12 15 17 210
181220 BWA 18/12-20 18 12 20 17 210
210815 BWA 21/08-15 21 8 15 15 240
210820 BWA 21/08-20 21 8 20 15 240
211010 BWA 21/10-10 21 10 10 15 240
211015 BWA 21/10-15 21 10 15 15 240
211020 BWA 21/10-20 21 10 20 15 240
211210 BWA 21/12-10 21 12 10 17 240
211215 BWA 21/12-15 21 12 15 17 240
211220 BWA 21/12-20 21 12 20 17 240

Rozstaw 10/15 i 12/15 dostepny na magazynie. Pozostate wymiary na zamowienie.
Dostepne s3 réwniez wymiary o rozstawie pretéw co 25 cm.
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A[R[S|-[1] Listwy kotwiace BWA
- 0000000000000_]

Numer Typ Stal ds a h Is
Listwa jednorzedowa artykutu mm cm cm cm
0810 BWA 08/10 55 10 17 32
0815 BWA 08/15 55 15 17 32
0820 BWA 08/20 55 20 17 32
0825 BWA 08/25 55 25 17 32
10100 BWA 10/10 55 10 17 39
1015 BWA 10/15 55 15 17 39
1020 BWA 10/20 55 20 17 39
Stal zbrojeniowa BST 500 1025 BWA 10/25 35 25 17 39
1210 BWA 12/10 75 10 17 46
1215 BWA 12/15 75 15 17 46
1220 BWA 12/20 75 20 17 46
1225 BWA 12/25 75 25 17 46
Dtugo$¢ listwy L = 1.25 m

BWA Celem realizacji zamoéwienia na wykonanie specjalne BWA nalezy dla wybranego typu wpisa¢ wymagane wymiary
pretéw zbrojeniowych.

Pozycja Szt. Typ Nell Odstep miedzy b (cm) h(cm)  lu(cm) = v/vl(cm) BOX(cm) @ Dt elementu Oznaczenie

pretami (cm)

h a L A h

Ty

v

h
h h

b e T R AR I e A

h
.Ub
1
O G TG O O A e O

H Ftapy montazu I

“ Etap H Etap H Etap

1) (2 E ©

BWA przybijamy do szalunkéw. Zdejmujemy szalunki, odrywamy Odginamy odstoniete prety zbrojenio-
taczymy petle listwy ze zbrojeniem. pokrywe dolng skrzynki i odstania- we i taczymy je ze zbrojeniem kolej-
Po zamknieciu szalunkéw dokonujemy my zagiete prety zbrojeniowe. nego elementu konstrukcji zelbetowe;.

betonowania.
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AR[S|-[1 FRADIFLEX

Fradiflex - blachy szczelinowe

Fradiflex metal waterstop

Blachy Fradiflex powleczone s3 jedno lub dwustronnie specjalng
substancja, ktéra trwale taczy sie ze swiezym betonem tworzac
szczelna zapore. Kolejne odcinki blach taczy sie na 10cm zaktad -
dzieki prostemu i szybkiemu montazowi mozna uzyska¢ skuteczna
zapore wodna.

Fradiflex Premium — dwustronny

Dwustronnie powleczona specjalnym srodkiem blacha Fradiflex Premium
dostarczana jest w rolce lub prostych odcinkach. Obie strony blachy trwale
tacza sie ze Swiezym betonem zapewniajac podwdjne zabezpieczenie.

Fradiflex Standard metal waterstop — jednostronny
Specjalna masa uszczelniajgca znajduje sie z jednej strony blachy.
Przy montazu nalezy pamietac by wtasnie czes¢ pokryta

ta substancja znajdowata sie od strony napierajacej wody.

Fradiflex — do rys wymuszonych
Specjalnie wyprofilowana blacha Fradiflex do wymuszenia rys
w ptytach lub $cianach z jednoczesnym uszczelnieniem tego miejsca.

Fradiflex — do Scian warstwowych

Sciany warstwowe sg coraz czesciej stosowane, s popularna alternatywa
dla scian monolitycznych. Dlatego, w oparciu o blachy Fradiflex zostat
opracowany prosty i skuteczny system skutecznego uszczelnienia scian
warstwowych, zaréwno pomiedzy $cianami jak i w naroznikach.
Mocowanie tych elementéw odywa sie za pomoca specjalnych strzemion.

CEBOX - Technika przytaczen scian murowanych

CEBOX - system przytaczenia Numer Typ Nazwa Diugos¢
$cian murowanych do Scian zel- artykutu elementu w mm
betowych. Do wbetonowanych

szyn wprowadza si¢ podczas 501-01 S 3020 Szyna (ocynk) 2500
murowania kotwy, osadzajac 501-02 K 120 Kotwa (ocynk) 120
J€ na zaprawie. 501-03 K 275 Kotwa (ocynk) 275

www.ars1.pl -10- tel. +48 12294 5441 +48 502 330 305



A[R[S[-1 Uszczelnienia Contaflexaktiv

Contaflexaktiv - system aktywnych uszczelnien Schemat zastosowar

Opis techniczny systemu

Contaflexaktiv to nowoczesny system uszczelnien
gwarantujacy uzytkownikowi stuprocentowg szczelnosé

obiektu. W systemie potaczono zalety uszczelnienh prze- 10 cm Contaflexaktiv

grodowych z aktywnym uszczelnieniem bentonitowym. odpowiada

Podstawowym elementem systemu Contaflexaktiv jest R

blacha ocynkowana pokryta kilkumilimetrowa warstwa sciany betonowej
aktywnego bentonitu z warstwa rozpuszczalnej folii or- grubosci 10m
ganicznej zabezpieczajacej bentonit przed przedwcze-
snym pecznieniem.

Blacha

Uszczelnienie przegrodowe
oraz nosnik bentonitu.

contafleXd i

Bentonit

Aktywne uszczelnienie peczniejace,
a nastepnie zelujace wypetniajace
pekniecia i rysy w betonie.

Zalety systemu Contaflexaktiv:

o stuprocentowa szczelnos¢ obiektu Potaczenie zalet tasm PVC i bentonitu
o prosty i szybki montaz na zbrojeniu Opatentowany system mocowania
o fatwe i szybkie taczenie kolejnych odcinkow Szybkoztaczne klamry spinajace
(+] eliminacja skomplikowanych ksztattek Reczne zaginanie blach i klamry
(+) eliminacja specjalistycznego sprzetu Bez zgrzewarek, spawarek, pomp itp
Typ uszczelnien - tabela poréwnawcza Skala ocen: 1- najnizsza ocena, 5 - najwyzsza ocena
Blacha Tasma PVC Tasma Iniekcja Contaflexaktiv
bentonitowa
Pewnos$¢ uszczelnienia 1 4 3 5 5
tatwo$¢é montazu 1 2 4 3 5
taczenie kolejnych
odcinkoéw, ksztattki 1 2 o 3 o
Cena 5 4 3 1 3
Specjalistyczny
sprzet TAK TAK NIE TAK NIE
Problemy Wymagany sprzet przy faczeniu Deszcz, ktory Koniecznosé¢ Brak
kolejnych odcinkow. Ksztattki wy- moze powodo- zatrudnienia
konywane warsztatowo. Zle zawi- wac przedwcze- specjalistycznej
browany beton moze powodowac sne puchniecie firmy do iniekcji
problemy ze szczelnoscia. bentonitu

www.ars1.pl “11- tel. +48 1229454 41 +48 502 330 305



A|R[S|-[1) Uszczelnienia ACF - Contaflexaktiv

ACF - podstawowy element Numer Typ Szerokos¢ Dtugosé llos¢
systemu Contaflexaktiv wy- artykutu Contaflexaktiv w mm elem. wm m/opak.
nany jest z ocynkowanej bla-

chy pokrytej jednostronnie 207-10 ACF 100 100 2.25 22.50
aktywnym bentonitem oraz 207-12 ACF 125 125 2.25 22.50
samorozpuszczalng folig or- 207-16 AC 165 165 2.25 22.50

ganiczng opodzniajaca uakty-
whnienie bentonitu.

Numer Typ Rodzaj llos¢
| artykutu elementu szt./opak.
J 1(|)0 ACF 100 - ze stopka
207-01 KA 18/3 klamra 50
Schemat 207-02 MBA 18/3 klamra 50

|
J‘ 12|5 ACF 125 - ze stopka

Element ACF montujemy bezpo-

Srednio na zbrojeniu za pomocg Klamry montazowe

I odginanych blaszek. Kolejne od-

| cinki spinamy klamrami.
165 AC 165 - bez stopki

I ! System Contaflexaktiv umozliwia
wykonanie kazdej ksztattki, naro-

za czy tuku na placu budowy.

Kolejne odcinki faczymy klamrami MEQEE
z 10 cm zaktadem.

Szybki montaz Naroza zaginane recznie Proste taczenie

Tasma ACS zapewnia aktywne Numer Typ Rodzaj Szerokosc¢ llos¢
i pewne uszczelnienie w miejscu artykutu materiatu w mm w opak.
taczenia blach niezaleznie od ich
IO .| 207-08 ACS 100  bentonit 100 10 m
Moze by¢ wykorzystywana réwnicZ R KA 25/3 Klamra - 50 szt
jako samodzielne uszczelnienie. 207-04 Nozyk _ _ 1 szt
ACS
Montaz Usuwamy folie Przyklejamy tasme ACS Po przycieciu ACS Przyktadamy nastepna
—»  zabezpieczajacy na jednym koncu blachy zrywamy folie PVC blache i spinamy klamrag
Schemat Klamra
montazowa
KA 25/3

www.ars1.pl -12- tel. +48 1229454 41 +48 502 330 305



Uszczelnienia

KOMBI - Contaflexaktiv

Schemat
zastosowan

FAZY MONTAZU
BLACH KOMBI

Mocowanie blach
z bentonitem za
pomoca gwozdzi
lub wkretow

System KOMBI stosujemy tam, Numer Nazwa llos¢
gdzie sciany wykonane sa z blo- artykutu elementu w opak.
czkoéw betonowych lub gotowych
ezl A LoD 208-01 Szpachla bentonitowa

208-02 Swelltite - mata bentonitowa
KOMBI - blacha ocynkowana ; "
pokryta bentonitem, Blacha 208-03 Blacha zabezpieczajaca
ma Wyfor:‘]ag.e °t""g{y.dt§’r monta-~ 208-04 Kombi 25 B=25 cm, L=1m 10m
AHlEE e e 208-05 Kombi 30 B=30 cm, L=1m 10m

Szpachla
bentonitowa

!

Elementy uszczelniajace mocowane sg na zewnetrznych
powierzchniach Scian i ptyt oraz na styku ptyt poziomych i $cian.
Aktywny bentonit zapewnia doktadne uszczelnienie przerw

Mieszamy z woda w sto-
sunku 1 : 4 otrzymujac po
24 h 100 | masy bentoni-
towej, ktéra gruntujemy
i rownamy powierzchnie.

Naktadanie szpachli
bentonitowej

(1]

Uktadanie blachy
z bentonitem

[2]

(3] [4]

I rccostal 1000 C

recostal 1000 C

Recostal 1000 F jest potaczeniem
szalunku traconego i blachy z aktyw-
nym bentonitem.

Stosujemy go przy wykonywaniu ptyt
lub $cian w miejscach, gdzie chce-
my uzyskac szczelng przerwe robo-
cza przy réwnoczesnym szybkim

i tatwym montazu.
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Montaz

Elementy taczymy
klamrami KA 18/3

Recostal 1000 C
fatwo i szczelnie
faczy sie z ACF

roboczych.

System KOMBI nie moze stanowi¢ samodzielnego uszczelnie-
nia kompensacyjnego przerw dylatacyjnych.

Recostal 1000 C

Szalunek do Scian i stropéw

Wymagane wymiary

Dtugosc elementu L (m)

Szerokos¢ H (cm)

Szerokosc¢ blachy B (cm)

Grubos¢ blachy (mm)

-13-
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A|R[S|-/1] Uszczelnienia SFA - Contaflexaktiv

Listwa SFA stosowana jest do Numer Typ Grubosc¢ Szerokos¢  Dtugosc
otrzymywania kontrolowanych artykutu listwy Scianyw cm  SFAwcm w cm
pekniec na scianach.
o ) 207-07 SFA 80 do 20 8.0 100
Montujac listwy SFA mozemy 207-08 SFA 100 20 - 24 10.0 100
zabetonowa¢ dtugi odcinek scia- 207-09 SFA 125 25 .29 125 100
ny. Pokrycie listwy SFA tasma 207-11 SFA 150 30 - 34 15.0 100
SFA z aktywnym bentonitem gwaran- S SFA 175 35-39 17.5 100

tuje szczelng przerwe.

) ) Pekniecia niekontrolowane Rysy powstate po uzyciu SFA Obliczanie odlegtosci pekniec:
Niekontrolowane peknie-

cia powstaja w przypad-
ku braku fug roboczych e H H - wysokos¢ $cian
2xd d - grubos¢ scian
W miejscach montazu
listew SFA powstajg .
kontrolowane pekniecia Przyktad: H=3,0 m, d=0,3 m
na catej grubosci $ciany L
L 3,00
2 L L= 203 =50m
a ’// ’

Listwa SFA zamontowana w $cianie

Ziaczone elementy Kontrolowane pekniecie

Szybki montaz kolej-
nych elementow.

taczenie za pomocg
specjalnych zamkow

PEXSIIE]UUQ

FBK umozliwia fatwe uzyskanie Numer Typ Wysoko$¢  Szerokos¢  Diugosc
zebra monolitycznego nad ptyta artykutu Hwem B wcm wem
zelbetowa, wiasciwe zageszcze-
nie betonu oraz réwny podziat 207-20 FBK 13/20 20 13 225
blachy ACF pomidey dwoma 207-25 FBK 15/25 25 15 225
elementami zelbetowymi. 207-21 Naroznik 20 20 = 33
| 207-22 Naroznik 25 25 - 35

FBK 207-03 KA 25/3 25 - -

FBK 13/20 oraz FBK 15/25 sg

» Mozliwe s3 réwniez wykonania Klamra montazowa Praykiad:
Dlugos¢ standardowa specjalne o réznych wymiarach KA 25/3 T
wielkosci H, B oraz dtugosci L. L

,0

L=2,25m B H
Grubos¢ blachy
Montaz FBK w narozniku Aktywna koncowka
Montaz
Schemat

Element

naroznikowy

z aktywnym

bentonitem
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A[R(S|-|1 [TINGURI. Tasmy bentonitowe

. Numer Typ Wymiary llos¢
dasiosotanic artykutu tasmy w mm m/rolka
Uszczelnienie poziomych
| Dlonowych praer todh. 20101  BT10-15S 10x15 6
nologicznych w elemen- 201-02 BT 20-25 S 20x25 5
tach zelbetowych. 201-03 BT 20-25 S+ 20x25 5
BT 20-25S BT 20-25 S+
Numer Typ Zuzycie llos¢
Tasma bentonitowa BT 20-25 S Tasma bentonitowa BT 20-25 S+ po- artykutu szt/opak
posiada wieksze mozliwosci pe- kryta jest rozpuszczalna folig organi-
cznienia niz zwykte tasmy. czng, co wydtuza czas pecznienia. 201-04 BTS -siatka 1m/1m 30
201-05 BTK -klej 1op/10m 1
201-06 BTG -gwo6zdz 4szt/1m 100
Poréwnanie tasm bentonitowych BT
[%] A Pecznienie
400 Tasma bentonitowa pod wptywem wilgoci pecznieje

i ostatecznie zeluje wypetniajac pekniecia w betonie

BT 2025 S
300+

BT 2025
200- BT 2025 S+

100+

f I I [

72 h 10 dni 30 dni 60 dni

Uktadanie tasm BT jest proste
i szybkie. Pewnym sposobem
jest zastosowanie siatki monta-
zowej przybijanej gwozdziami.

Tasmy bentonitowe zapewniaja
szczelno$¢ przerw roboczych
na nieréwnych powierzchniach.

I Viontaz BT

Tasme bentonitowa montujemy na wykonanym Tasmy bentonitowe BT mozna réwniez stosowac
Podstawowe wymiary: elemencie zelbetowym. Mocujemy ja do podfoza na elementach pionowych i jako uszczelnienie
z zastosowaniem siatki z drutu ocynkowanego. przejsc¢ dla rur PVC, stalowych i betonowych.

- min. odlegtos¢ BT od Sciany - 8 cm
- rozstaw gwozdzi do BTS - ok. 25 cm

- min. rozstaw BT przy podwdéjnym
montazu BT na rurach - 4 cm

- min. odlegto$¢ BT od krawedzi
Sciany przy montazu na rurach - 6 cm

Wazne: dla przejs¢ rurowych nalezy
stosowac tylko tasme BT 10 x 15 S.
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Uszczelnienia

Mata bentonitowa jest wysoce

1 efektywng hydroizolacyjng, powstatg z
zespolenia trzech komponentow:

hy warstwy min. 3,3 kg/m2 granulatu
bentonitowego, umieszczonego miedzy
tkaning i wtékning polipropylenowa.

Zespolenie w jednorodny wyréb zapewnia opatentowany proces
iglowania, polegajacy na zaczepianiu specjalnymi iglami wtdkien ze
spodniej wtdkniny i przecigganiu ich przez warstwe bentonitu poza
tkanine, przez co osigga si¢ wzajemne powigzanie geotekstyliéw oraz
zamknigcie i $ci$nigcie bentonitu.

Mata bentonitowa stanowi doskonatg, aktywng izolacje przeciwwodng
budowli podziemnych oraz podziemnych czgs$ci budynkéw.
Zastosowania:
- Izolacje poziome i pionowe podziemnych czesci budynkéw.
- Izolacje fundamentéw wykonywanych w statych zabudowach
wykopow.

- Izolacje stropodachow.
- Izolacje tuneli.

Zalety m.in.:

- Wiasciwosci samouszczelniajgce.

- Zakres prac przygotowawczych podtoza jest ograniczony do minimum.
- Moze by¢ montowany wewnatrz szalunku lub do statej obudowy wykopu.
- Istnieje mozliwo$¢ uktadania maty bezposrednio na zaggszczonej warstwie podsypki

z pominigciem warstwy chudego betonu.
- Nie stosuje sie zadnych warstw podktadowych.

B Geowtokniny DATEX KN

Mata bentonitowa

Wiasciwosci

Masa powierzchniowa, g / m2*

Masa bentonitu, g / m2*

Grubosc, £10%, mm przy nacisku:* 2 kPa
20 kPa
200 kPa

Wytrzymato$¢ na rocigganie, kN / m wzdtuz
wszerz

Odporno$¢ na statyczne przebicie
(metoda CBR) sita przebicia, kN

Odpornos$¢ na dynamiczne przebicie
(metoda spadajacego stozka),d otworu,
mm

Wytrzymato$é na oddzieranie warstwy
geotekstylnej, N/ m

Wspétczynnik filtracji kompozytowych przeston
hydroizolacyjnych i strefy zaktadek kv, m / s

Mata bez folii Mata z folig
> 3600 2 3700
> 3300 > 3300
8,1 8,1
7,2 7,2
6,3 6,3
28,5 =10,0
28,5 210,0
218 225
<10 <5
2850 > 850
<35x Nie
10" stwierdzono
przecieku

* przy wilgotnosci bentonitu 12 %.

- Materiat ma nieograniczong w czasie skutecznos$¢.
- Nie wystepujg przerwy technologiczne, zwigzane np. z czasem wigzania podtoza.

- Nie wymaga wykonywania warstwy ochronne;j.

- Mate mozna uktadac¢ przy ucigzliwych warunkach atmosferycznych (deszcze),

réwniez zima.

Geowiokniny DATEX KN sg mechanicznie wzmacniane, wykonane z polipropylenowych wiokien ciggtych OPTIFORCE z regularnym uktadem
widkien, co zapewnia im jednakowe wtasciwosci w obu kierunkach i absolutng jedrnosc.
Sg odporne na uszkodzenia mechaniczne (rozrywanie, przebicie itp.) i na wigkszo$¢ czynnikéw chemicznych.

Charakteryzujg sie wysokg wodo-przepuszczalnoscig, ale zatrzymujg drobne czgsteczki gruntu, ktére mogg by¢ przyczyna wielu probleméw na
budowie. Gama DATEX KN obejmuje geowtokniny o wytrzymatosci- od 7 do 45kN/m.

S KN KN
Wiasciwosci Jednostka 7 4o
Zastosowanie geowtoknin DATEX KN: Grubo$¢ pod obcigzeniem 2kPa mm 13 16
) . Masa powierzchniowa g/m2 90 125
- separacja stabego podtoza nasypu,
» . wzdtuz KN/ 6 10
- budowy drég tymczasowych, lesnych, Wytrzymato$c na rozciaganie wszerz m 6 10
rolniczych, budowy placéw postojowych i wadiuz 55 —
parkingéw w trudnych warunkach gruntowo- Wydiuzenie przy zerwaniu wezerz % o5 =
wodnych,
- wzmacniania gérnej warstwy podtoza Odpornosé na przebicie dynamiczne mm 30 24
gruntowego nawierzchni drogowych
nieulepszonych i kolejowych oraz dolnych Odporno$¢ na przebicie statyczne CBR kN 0,9 1,4
warstw podbudowy podatne;j,
. . ) Wodoprzepuszczalnosé prostopadta I/m2*s 185 110
- wykonywanie warstw odcinajgcych i
rozdzielajgcych miedzy gruntem . L. 10 . 1,3 2,50
drobnoziarnistym a warstwami Wodoprzepuszczalno$é w plaszczyznie g /m2's 0,35 0,28
konstrukcyjny mi nawierzchni,
Umowny wymiar poréw um 106 83
- wykonywania warstw podktadowych
utrzymuijgcych grunt pod geosiatki lub Klasa wg klasyfikacji CBR klasa 1 2
georuszty przy budowie wzmocnionych skarp i
nasypow, Diugosé rolki m 200 200
- ostony systemoéw drenarskich. Szeroko$é rolki m 2/4/5 2/4/5

KN KN KN KN KN KN KN
13 15 17 20 25 35 45

1,7 19 23 25 27 33 375
150 175 200 250 300 400 500

12 15 17 20 25 35 45
12 14 17 20 25 35 45

55 55 55 55 55 55 55
65 60 60 60 60 60 60
23 20 18 16 14 1 8

18 21 23 29 34 47 64

96 9 80 &1 39 29 20

2,20
0,38

2,10 2,40
0,90 0,46

2,70
0,56

3,00
0,70

3,50
0,69

2,70
0,10

87 80 70 <63 <63 <63 <63
3 3 3 4 5 5 5

150 150 150 150 150 100 100

2/4/5 2/4/5 2/4/5 2/4/5 2/4/5 2/4/5 2/4/5

www.ars1.pl
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EBEHH Uszczelnienia Tasmy PVC
[N

Tasmy PVC

Tasmy PVC znajdujg zastosowanie przy wykonywaniu uszczelnien przerw roboczych i dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych
i zelbetonowych.

Tasmy typu A sg taSmami uszczelniajgcymi i moga a5 2z
by¢ stosowane tam, gdzie przewidywane sa przerwy l\:tur;e;r t E;réyrﬁ Sz\irr(:]krgsc mlllscflia
w betonowaniu przy réwnoczesnym wymogu artykuiu y
zachowania szczelnosci przerwy roboczej.
200-01 A150 150 25
200-02 A190 190 25
200-03 A240 240 25
200-04 A320 320 25
200-05 A500 500 20
Tasma typ A wewnetrzna
Numer Typ Szeroko$é llos¢
artykutu tasmy w mm m/rolka
200-AA19 AA190 190 25
200-AA24 AA240 240 25
200-AA32 AA320 320 25
200-AA50 AA500 500 20
Tasma typ AA zewnetrzna
Taé’my typu D s3 tadmami dylatacyjnymii moga Numer Typ Szerokosé hee
!oyc stosovyane w mlej§cach gdzie projektowana artykutu tasmy w mm m/rolka
jest szczelina dylatacyjna powstata na skutek
skurczu, réznicy temperatur, nieréwnomiernego 200-19 D190 190 25
osiadania gruntu, itp. 200-24 D240 240 25
200-32 D320 320 25
200-50 D500 500 20
Tasma typ D wewnetrzna
Numer Typ Szerokog¢  llos¢
artykutu tasmy w mm m/rolka
200-AD19 AD190 190 25
200-AD24 AD240 240 25
200-AD32 AD320 320 25
200-AD50 AD500 500 20
Tasma typ AD zewnetrzna
Rury S1,S2, S3 montujg sie aby wymusic Numer Typ Do $ciany llosé
ryse skurczowa, Montaz odbywa sie w odstepach artvkutu tasm bose Iszt
ok. 6-8 m w srodku $ciany przeznaczonej do Y y Il LA
betonowania. Na szalunkach przybija sie listwy
trojkatne lub trapezowe, co pozwala uzyskac Sg; g; gggg 22 g’:’g
szczeliny i odpowiednig estetyke elewacji. B/S3 $3 17-24 cm 345

Rura do wymuszania rys
skurczowych S1, S2, S3
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IGISEE  uszczelnienia Iniekcja
-]

Systemy iniekcyjne

Systemy wezy iniekcyjnych Intec® sa preferowanym sposobem do uszczelniania
przerw poziomych i pionowych. Proste w montazu i ekonomiczne w uzyciu.
Zamocowane weze Intec® zostajg wypetnione odpowiednimi zywicami lub
zawiesinami jedynie w momencie pojawienia sie nieszczelnosci.

Intec® Premium - do wielokrotnego uzycia

Weze Intec® Premium przeznaczone sg do uszczelnien wraz z zywicami poliuretanowymi (PU),
epoksydowymi (EP) i akrylowymi. Unikalna budowa tych wezy pozwala na czyszczenie ich
sprezonym powietrzem - dzieki czemu mozliwe jest wielokrotne uzycie tych wezy, wielokrotne
doszczelnienie za pomoca zywic PU lub akrylowych. Dodatkowa zaleta tego systemu jest
mozliwos¢ stosowania dtuzszych odcinkéw roboczych.

Weze Intec® Standard - do jednokrotnego uzycia
Przeznaczone sg do uszczelnien z zastosowaniem zywic PI,EP oraz akrylowych.

Intec® Cem N - do wielokrotnego uzycia

Weze Intec® Cem N sa gtéwnie stosowane wraz z zawiesinami cementowymi, cho¢ nadaja sie
réwniez do uszczelniania z zastosowaniem zywic PU i akrylowych. Szczegdlnie popularne przy
budowlach podziemnych - tunele, metro. Po przeczyszczeniu (podcisnieniem) mozliwe jest ich
ponowne wykorzystanie.

Materiatly do iniekgji

Intectin injection material

W zaleznosci od wymagan i charakteru projektu, FRANK oferuje
szeroka game zywic i materiatéw iniekcyjnych posiadajacych
aprobaty i atesty. Dostepne sa rowniez zywice - przeznaczone
do wody pitne;j.

Iniekcja rys

W ofercie FRANK znajduje sie réwniez kompletny system napraw-
czy tzn. zywice plus pakery i inne akcesoria do doszczelnienia i
napraw istniejacych juz konstrukcji.
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A[R[S[-1 Akcesoria do szalunkéw Dywidag

D - sciagi DYWIDAG czarne niespawalne DS - sciagi DYWIDAG czarne spawalne
Numer Typ Zzewn Drdzenia Waga Numer Typ Zzewn rdzenia Waga
artykutu gwintu mm mm kg/m artykutu gwintu mm mm kg/m
564-15 D15 15 17 1.44 565-15 DS 15 15 17 1.44
564-20 D 20 20 23 2.56 565-20 DS 20 20 28 2.56
564-26 D 26 26.5 30 4.50 565-26 DS 26 26.5 30 4.60
Dtugosci pretéw do 15 m. Sciagi DYWIDAG - réwniez w wersji ocynkowanej.
KF,KH,KU - kotwy spawalne z gwintem PWG,PWS,PWN - przegrody wodoszczelne
Numer Typ Diug. Rodzaj Waga Numer Typ Wymiary Waga
artykutu mm kotwy kg/szt ) artykutu mm kg/szt
565-140 KP 16/15 160  z plytkg 1,40
565-150 KF 55/15 550 falista 0.82 569- 65 PWG 65/15 2 65 0.60
565-151 KH 25/15 250 hakowa 0,68 b 569-120 PWS 120/15 120x120x2 0.70
KU 565-152 KH 45/15 450 hakowa 1,00 PWS 569-121 PWN 120/15 120x120x2 0.20

565-153 KU 55/15 550 petla 1,96

KP_ ¥ KF KH e
e f
g PWN PWG

TN - nakretka talerzowa ocynkowana do sciagéw

Numer Typ %) Wys. Waga .
artykutu g, mm  kg/szt Rurka RSR i konusy SK
-
r‘g 566-70 TN 70/15 70 53 0.50
N 566-90 TN 90/15 90 53 0.57
e 566-100 TN 100/15 100 58 0.65
566-110 TN 110/15 110 53 0.70
566-130 TN 130/15 130 53 0.90 RSR + SK + PWG

SN - nakretka szesciokatna czarna do sciggow

Numer Typ %) Dlug. Waga
artykutu mm mm kg/szt
c 567-30 SN 30/15 15 30 0.15
567-50 SN 50/15 15 50 0.22
567-70 SN 70/15 15 70 0.30
567-90 SN 90/15 15 90 0.40 Przyktadowe zastosowanie elementéw Dywidag w systemach szalunkowych.

567-105 SN 105/15 15 105 0.44

KS i KSP - konusy z gwintem RGS - redukcja PVC do przegréd G i S
- Numer Typ @, ¥, @, Diug. Waga Numer Typ @, @, Dlg. Waga
W artykutu mm mm  kg/szt “ artykutu mm mm  kg/szt
‘.
- KS 568-30  KS 30/15 30 43 62 100 0.60 > 569-100 RGS 26/22 26 22 33 0.01
568-40 KSP40/15 40 60 100 045
Zacisk sprezynowy Naprezacz dzwigniowy
Numer @ preta Wymiar Waga Numer @ preta Materiat Waga
artykutu mm mm kg/szt artykutu mm Stal kg/szt
560-75 5-10 120 x 75 0.48 . 561-01 5-12 Ocynk 2.50
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Akcesoria do szalunkow

Plytka dao przybijania

Stozek stalowy
DW15/M24

Kotwa falista

‘Stozek wspinajacy

Podkiadka

Nakretka motylkowa |

E _"":,-:. ]

Dywidag

Kotwa rozporowa

Ptyta peina
{

! Nakratka motylkowa

_2

|
Makretka talerzowa

)

Przegroda wodoszczelna |
typu G

Stozek =
stalowo—beronwy ‘—r_h

" stalowo-plastikowy

Przegroda wedoszozelna

Nakretka szetciokatna
RN e kat

. l

__AIEY] -
““1‘1:'+I‘"

Makrgtka przegubowa
e

Otulina betonowa C*

D — © Kotwienie pretami do
odzyskiwania

© — ® Tracone kotwy
‘wewnetrzne

@ — © Kotwienie nie
prostopadie.

Zastosowanie innych
sposobdw deskowania
|est mozliwe

|

-

Petla kotwiaca

-20-
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Plyta z gwintem
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* Na zaméwienie

Dtugos¢ L = 50 cm

* Na zaméwienie

Y/-' i s' j

Dtugos¢ L = 25 cm

* Na zaméwienie

www.ars1.pl

Akcesoria do zbrojenia

RURKA BETONOWA - Z betonu wiéknistego

Numer  Srednica Waga llos¢ llos¢
artykutu w mm kg/szt m/paleta kg/paleta
460-22 22/40 1.75 500 875

Dtugos¢ L = 125 cm

PLASKI STYK - Dystans betonowy z drutem

Numer Otulina  Waga llos¢ llos¢
artykutu wmm kg/opak szt/opak szt/paleta
404-20 20 32.20 800 28000
404-25 25 29.00 600 21000
404-30 30 28.50 500 17500
404-35* 35 23.00 400 14000
404-40 40 25.00 250 8750
404-45* 45 23.00 250 8750
404-50 50 26.00 200 7000
404-70 70 19.00 100 3500
KOSC - Dystans betonowy z drutem

Numer Otulina  Waga llos¢ llosé
artykutu wmm  kg/opak szt/opak szt/paleta
420-233  20/25/30 21 600 21000
420-345  35/40/50 25 250 8750
KOSC - Dystans betonowy bez drutu

421-233  20/25/30 21 600 21000
421-345  35/40/50 25 250 8750

LISTWA TRAPEZOWA - Dystans betonowy

Numer Otulina  Waga llos¢ llos¢
artykutu w mm kg/szt szt/paleta kg/paleta
452-20 20 0.38 2580 980
452-25 25 0.52 1875 975
452-30 30 0.70 1400 980
452-35* 35 0.84 1125 945
452-40 40 1.00 925 925
452-45" 45 1.20 810 972
452-50 50 1.50 650 975
452-55* 55 1.75 590 997
452-60* 60 1.95 500 975
452-70 70 2.70 370 999

LISTWA TRAPEZOWA - Dystans z klamra*

Numer Otulina  Waga llos¢ llos¢
artykutu w mm kg/szt szt/paleta kg/paleta
454-20 20 0.18 5160 923
454-25 25 0.25 3750 937
454-30 30 0.35 2800 980
454-35 35 0.42 2250 945
454-40 40 0.50 1850 925
454-45 45 0.60 1620 972
454-50 50 0.75 1300 975
454-55 55 0.84 1180 991
454-60 60 0.99 1000 990
454-70 70 1.34 740 992

& -

* Na zamowienie

Schemat dystansowania:

h - wysoko$¢ weza z drutu

Dtugosc¢ L =25 cm

* Na zaméwienie

Dlugos¢ L =25 cm

* Na zaméwienie

Dystanse betonowe

KOREK BETONOWY - Do rurek betonowych

Numer Srednica Dtugo$é Waga llos¢
artykutu mm mm kg/opak  szt/opak
462-20 22 20 17.0 1000
462-40 22 40 425 500

KLOCEK - Dystans betonowy bez drutu

Numer Otulina  Waga llos¢ llosé
artykutu wmm  kg/opak szt/opak szt/paleta
401-20 20 32.20 800 28000
401-25 25 31.60 600 21000
401-30 30 34.50 500 17500
401-35* B5 36.50 400 14000
401-40 40 30.00 250 8750
401-45" 45 31.00 250 8750
401-50 50 30.00 200 7000
401-70 70 29.00 100 3500

a, - otulina gérna b, - zbrojenie gérne

a,- otulina dolna b, - zbrojenie dolne

LISTWA TRAPEZOWA - Dystans betonowy *

Numer Otulina  Waga llos¢ llosé
artykutu w mm kg/szt szt/paleta kg/paleta
453-20 20 0.18 5160 923
453-25 25 0.25 3750 937
453-30 30 0.35 2800 980
453-35 35 0.42 2250 945
453-40 40 0.50 1850 925
453-45 45 0.60 1620 972
453-50 50 0.75 1300 975
453-55 55) 0.84 1180 991
453-60 60 0.99 1000 990
453-70 70 1.34 740 992

LISTWA TRAPEZOWA - Dystans z drutami”

Numer Otulina Waga llos¢ llos¢
artykutu w mm kg/szt szt/paleta kg/paleta
455-20 20 0.18 5160 929
455-25 25 0.27 3750 964
455-30 30 0X85 2800 980
455-35 85 0.42 2250 945
455-40 40 0.50 1850 925
455-45 45 0.60 1620 972
455-50 50 0.75 1300 975
455-55 55 0.84 1180 991
455-60 60 0.99 1000 990
455-70 70 1.34 740 992
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Akcesoria do zbrojenia

Dystanse PVC

ZZ - Listwa dystansowa stropowa AL - Listwa dystansowa stropowa
Numer Otulina Waga llos¢ llos¢ Numer Otulina Waga llos¢ llos¢
artykutu wmm kg/100 m m/opak m/paleta artykutu wmm  kg/100m m/opak m/paleta
7 e 351-15 15 13.00 100 5000 350-15 15 13.00 100 5400
’ & K 351-20 20 16.70 100 5000 350-20 20 16.70 100 4800
) 351-25 25 20.00 100 5000 350-25 25 20.00 100 4200
’ 351-30 30 26.00 100 5000 350-30 30 26.00 100 3000
351-35 85 29.50 80 2400 350-35 85 29.50 60 2400
351-40 40 30.70 80 2400 350-40 40 30.70 60 2400
351-50 50 57.60 80 2400 350-50 50 57.06 60 1600
Dtugos¢ L=2m Diugos¢ L=2m
WAZ - Podktadka z drutu
Numer Wysokosc¢ llosé llos¢
artykutu w cm szt /opak. szt/ paleta
330-06 6 25 1800
330-07 7 25 1700
330-08 8 25 1600
330-09 9 25 1500
w 330-10 10 25 1400
330-11 11 25 1300
330-12 12 25 1200
330-13 13 25 1100
330-14 14 25 1000
330-15 15 25 900
Dtugos¢ L=2.45m 330-16 16 25 800
330-17 17 25 700
330-18 18 25 600
330-19 19 25 500
330-20 20 25 400
Dystans z drutu typ Waz zapewnia wtasciwy Dostepne s3 przektadki

rozstaw miedzy dolnym a gérnym zbrojeniem.
Maksymalna wysokos$¢ 38 cm.

parzyste, nieparzyste
na zamoéwienie.

Przyktad zastosowania listew ZZ oraz wezy z drutu do dystansowania zbroje-
nia. Zuzycie listew ZZ i wezy nalezy przyja¢ w ilosci 1 mb/1m? powierzchni.

Zakonczenie konusowe do rurek PVC fi 22/5
Wymiarowy dystans szalunkowy PVC . s i
=2 Numer Typ Pasujedo llo$¢szt. llo$¢ szt. w
Numer fi wew/zew Dt. dystansu llos¢  llo$¢ w op. | artykutu rurek PVC  w opak. op. zbiorczym
artykutlu ~ w mm w mm wop. zbiorczym
360-150  22/26 150 100 1000 2407 225 960-22 125 °00
360-200 22/26 200 100 1000 7060 4075 360-22 250 7500
360-250  22/26 250 100 1000
360-300  22/26 300 100 1000
360-350* 22/26 350 100 1000
* Na zaméwienie  360-400* 22/26 400 100 1000
Montaz:
- zabetonowac¢ wg opisu wtasciwy typ dystansu
szalunkowego.
- usungc¢ zakonczenia konusowe i oczyscic¢ otwory.
TURM - Podktadka dystansowa pozioma - otwér zaklei¢ betonowymi korkami (nr art. 7060) o
. . . . . ksztatcie konusa uzywajgc dwusktadnikowego
, Numer Otulina  Srednica llos¢  Zbiorcze epoksydowego kleju. (Korki wklei¢ najpierw od
R artykutu w mm preta w mm szt/opak szt/opak strony nawodnej).
& ‘ - zaklejony otwoér ma niewielkie wgtebienie 3-10 mm
3 potrzebne do pézniejszej kosmetyki catej elewaciji.
< 349-01 10/15/20 6-14 500 3000 (Dla betonu licowego nalezy zastosowac korki z
349-02 15/20/25 6-14 500 3000 systemu Siechtbeton-System).
349-03 20/25/30/35 6-14 500 3000 .
349-04 35/40/45/50 6-14 100 1000 Wazne:

Dla dobrego potgczenia (zwigzania) migdzy rurka, korkiem a betonem nalezy zwréci¢
szczegolng uwage na czysto$¢ wymienionych elementéw tzn. muszg by¢ wolne od
zanieczyszczen, kurzu, mleczka wapiennego itp.

www.ars1.pl -22- tel. +48 12294 5441 +48 502 330 305



GEIFBE Axcesoria do zbrojenia Dystanse PVC
]

UNI - Podktadka dystansowa pionowa UNIMAX - Podktadka dystansowa pionowa

Numer Otulina  Srednica llos¢  Zbiorcze
artykutu w mm preta w mm szt/opak szt/opak

Numer Otulina  Srednica llos¢  Zbiorcze
artykutu w mm pretaw mm szt/opak szt/opak

340-15 15 4-10 500 5000 346-20 20 6-20 250 2000
340-20 20 4-12 500 4000 346-25 25 6-20 250 1000
340-25 25 4-12 500 2500 346-30 30 6-20 125 1000
340-30 30 4-12 500 1500 346-35 35 6-20 125 1000
340-35 35 4-12 250 1000 346-40 40 6-20 125 500
340-40 40 5-14 250 750 346-50 50 6-20 50 500
340-50 50 8-14 250 500
KAS - Podkfadka dystansowa pionowa SA - Do stabilizacji dolnej krawedzi deskowan
Numer Otulina  Srednica llos¢  Zbiorcze \4“)4 Numer Sredn/wys. Waga llos¢  Zbiorcze
artykutu wmm pretaw mm szt/opak szt/opak ~ et g artykutu wmm kg/100szt szt/opak szt/opak
\
347-10 10 4-6 1000 5000 370-30 50/30 2.22 100 1000
348-10 10 6-8 1000 5000
Umozliwia ustawienie deskowan w linii prostej.
RSR - Rurka PVC do sciagéw
l\rltuTe;r @ Vr\'lner\’rql mI/IOéék /IIOéICt Montaz rurki
artykutu w opak. m/paleta miedzy plytami
szalunkowymi
‘:‘"ﬁ 360-22 22 100 2450 przycietej na
Yt 360-26 26 50 1500 odpowiednia
dlugos¢ zape-
Dlugo$¢ L=2m wnia wiasciwa
- grubos¢ sciany
Rurka RSR z korkiem (
DS 22 ST 22 o S
SK - Konus do rurek PVC. ST - Korek do rurek PVC.
Numer 2 tulei llosé Zbiorcze Numer Korek llosé Zbiorcze
artykutu w mm szt./Jopak.  szt. /opak. 4 artykutu do szt./opak. szt. /opak.
& /
361-22 22 500 3000 s 363-01 RSR 22 500 10000
361-26 26 500 1500 363-02 SK 22 iKA22 500 10000
363-03 RSR 26 500 5000
KU - Lacznik do rurek betonowych i PVC DS - Zaslepka gumowa.
'} Numer 2 tulei llos¢ Zbiorcze Numer 2 tulei llos¢ Zbiorcze
f\ artykutu w mm szt. /opak. szt. /opak. artykutu w mm szt. /opak. szt. /opak.
» y 310-22 22 500 2500
362-02 22 250 2500 310-26 26 500 2500
362-03 26 250 2500
Zastosowanie: Wodoszczelne zamknigcia RSR 22.
KA - Konus zamykajacy rurki betonowe i PVC. KD - Korek do deskowan.
’ Numer 2 tulei llos¢ Zbiorcze # < Numer %) llosc Zbiorcze
artykutu w mm szt./opak. szt. /opak. - artykutu w mm szt./opak. szt. /opak.
w 363-04B 19 250 2500
362-01 22 250 5000 363-04 22 500 2500
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Akcesoria do zbrojenia

Listwy fazujace

Viz

* Na zamowienie

* Na zamowienie

www.ars1.pl

LT - Listwa trojkatna z pasem

Numer Wymiar w mm llosé llos¢
artykutu A B C m/opak  m/paleta
320-11 11 155 26 100 5400
320-15 15 21.2 32 100 5500
320-20 20 28.3 37 100 4500
320-25 25 36.1 46 50 2450
320-30 30 424 53 50 , 1800
______ B
A
Dlugos¢ L=2.5m : 1—?&|«
LT - Listwa tréjkatna z pasem - petna
Numer Wymiar w mm llosé llos¢
artykutu A B C mb /opak. mb/paleta
320-02 6 9.0 20 100 5000
320-03 10 14.2 27 100 5600
320-04 15 21.2 32 50 2750
_____ ’ B
A ,
Dtugosé L=2.5m 2 1—'(;&(
LT - Listwa owalna z pasem
Numer Wymiar w mm llos¢ llos¢
artykutu A B C mb /opak. mb/paleta
320-01 20 30 #1 100 4000
P ’ B
A /
Dtugos¢ L=2.5m = —.—chr
RL - Kapinos do balkonéw i okapow
Numer Typ Szerokos¢ llos¢
artykutu szczeliny w mm m/opak.
322-15 RL 1 15 ’ ‘ 100

Dlugos¢ L=2.5m

RL2- Kapinos fazujacy do balkonéw i okapéw™

Numer Typ Szerokos¢ llos¢
artykutu szczeliny w mm m/opak.
32315  RL2 15 /¢ 100
Diugos¢ L=2.5m

TP - Listwa PVC do fug”

Numer Typ Szer.  Wys. llos¢
artykutu wmm wmm mb/opak.
319-01 TP 20/20 20 20 100
319-02 TP 40/20 40 20 100

Dtugos¢ L=2.5m

-24-

LT z pasem
mocujacym

LT - Listwa tréjkatna zwykta

Numer

Wymiar w mm llosé llos¢
artykutu A B mb /opak. mb/paleta
321-11 11 155 100 9000
321-15 15 21.2 100 5600
321-20 20 283 100 5500
321-25 25 354 100 y
321-30 30 422

50 t B
A 7’

AS - Podktadka dystansowa pozioma

Dlugos¢ L=2.5m

Numer Typ Wymiary w mm llosé
artykutu A B C  ml/opak.
328-33 AP 33/10 10 33 10 40
328-45 AP45/10 10 45 10 40
328-55 AP55/16 12 55 16 40

Diugos¢ L=2m

LT bez pasa

mocujacego

LT owalna
z pasem
mocujacym

* Na zaméwienie

* Na zamowienie

LS - Listwa stalowa tréjkatna®

Numer

Wymiar A Waga llos¢
artykutu w mm kg/ mb mb /opak.
321-01 1 9.80 100

Dtugos¢ L=4m

LTD - listwa dylatacyjna do posadzek betonowych*

Numer Typ Dtug. Wys.
artykutu wm w mm
318-03 40 3 40

tel. +48 1229454 41 +48 502 330 305



EEEIH Akcesoria pozostate POjemnIkl do betonu
e

Pojemnik z wylewem prostym Waz do betonowania GRATIS

d

Pojemnos¢ h b d a c Waga
Nazwa 2
m mm mm mm mm mm kg

Zb-0.50 0.50 1400 1300 1200 1200 250 200
Zb-0.75 0.75 1630 1530 1400 1400 250 300
Zb-0.80 0.80 1630 1540 1400 1400 250 310
Zb-1.00 1.00 1750 1650 1400 1400 250 320
Zb-1.50 1.50 1900 1800 1500 1500 250 360
Zb-2.00 2.00 2000 1920 1600 1500 250 440

Pojemnik z wylewem skosnym

3
i

d

7

Pojemnos¢ h b d Waga
Nazwa g
m mm mm mm kg

Zb-0.75/S 0.75 1630 1530 1400 300
Zb-1.00/S 1.00 1750 1650 1400 340
Zb-1.20/S 1.20 1800 1700 1400 400
Zb-1.50/S 1.50 1800 1700 1500 400
Zb-2.00/S 2.00 2100 2000 1500 440
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EBBHH Akcesoria pozostate Po;emnlkl do betonu

Pojemniki samowytadowcze na gruz i materialy sypkie (typ PG)

- A - B B+60
P |
B
e 5
2
D
! !
— B -
Pojemnosc¢ A B C D Waga
Nazwa g
m mm mm mm mm kg
PG-0.75 0.75 1270 1150 1250 700 130
PG-1.00 1.00 1500 1150 1250 750 150
PG-1.20 1.20 1670 1150 1350 800 170
PG-1.50 1.50 1770 1150 1450 900 190
PG-2.00 2.00 1770 1500 1450 900 220

Pojemniki samowyladowcze na gruz i materiaty sypkie (typ PR)

B A i - B -—
\ [ [ = S
i \ (G
1 s
Pojemno$é A B C D Waga
Nazwa 3 k
m mm mm mm mm g
PR-0.75 0.75 1270 1245 1200 700 130
PR-1.00 1.00 1500 1245 1250 750 150
PR-1.20 1.20 1670 1245 1300 800 170
PR-1.50 1.50 1770 1245 1450 900 190
PR-2.00 2.00 1770 1700 1450 900 230
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Akcesoria pozostate

Kreda zbrojarska woskowa

- zOMta op. 12 szt.
- biata op. 12 szt.

Geotkanina ogrodzeniowa Terpaulin

Gramatura Rolki Kolor

90g/m 2x50m  grafitowo-srebrny
140g/m 2x50m  niebiesko-srebrny, biaty
210g/m 2x50m  czarno-srebrny

Forma do probek betonowych

Numer Nazwa Wymiary Waga kg
artykutu

800-23  Formastalowa  150x150 10
800-24 Forma plastikowa 150x150 1,20

Sciagaczka do blatéw z trzonem

Numer Nazwa Wymiary llos¢
artykutu w cm szt/opak.
960-00 Sciggaczka 60 6

Ptyn antyadhezyjny do deskowan

Numer Zuzycie Opakowanie llos¢
artykutu I/m? I/kanister
20
131-01 0,3 Kanister 200
1000

Klej do korkéw betonowych - dwusktadnikowy

Numer Zuzycie Opakowanie Waga

artykutu  kg/1000szt kg/opak.
1,2

461-00 6 KompletA + B 50

SKA - Ostonka PVC na prety zbrojeniowe

Numer Typ 9 pretow llos¢
artykutu w mm szt/opak.
123-01 SKA 8/36 8-36 250

-27 -

Pozostate

Koszulki na rysunki

- Format A1 (594 x 841 mm)
- Format AO (841 x 1189 mm)

Agrotkanina ogrodzeniowa

- czarna 100g/m2 wymiar 2.1 x 100

Pompa do oleju z raczka

Numer Nazwa llosé
artykutu szt/opak.
960-02 Pompa teleskopowa 1

Skrobak do blatéw z trzonem

Numer Nazwa Wymiary llos¢
artykutu w cm szt/opak.
960-01 Skrobak 15 1

Spryskiwacz cisnieniowy do oleju

Numer Pojemnos¢ Opakowanie

artykutu w |

132-01 12 1 szt

Drut wiazatkowy

Numer Nazwa & drutu Waga llos¢
artykutu wmm  kg/opak. kg/pal.
MK 570-14  Motki 1.40 20 1T
MK 570-16  Motki 1.60 20 1T

570-12 Kregi 1.20 30 1T

570-14 Kregi 1.40 30 1T

TEXA-FIB - Wtékna polipropylenowe

Numer Waga Dozowanie llos¢
artykutu g/opak. do betonu. opak/kart.
316-75 600 1 opak/ 1 m® 20

Eliminujg powstawanie peknige¢ powierzchniowych.

tel. +48 12294 5441 +48 502 330 305



AR[S|-[1] Artykuty inne

Akcesoria pozostate

Nr artykulu  Gwozdzie budowlane Nr artykulu  Gwozdzie stal. molet. do betonu
300-30 30 mm op. 5 kg 310-45 GSM 3,5/45 op. 250 szt.
300-65 65 mm op. 20 kg 310-50 GSM 3,5/50 op. 250 szt.
300-80 80 mm op. 20 kg 310-55 GSM 3,5/55 op. 250 szt.
300-100 100 mm op. 20 kg 310-65 GSM 3,5/65 op. 250 szt.
300-125 125 mm op. 20 kg 310-70 GSM 3,5/70 op. 250 szt.
300-150 150 mm op. 20 kg 311-40 GSM 4,5/40 op. 250 szt.
300-175 175 mm op. 20 kg 311-55 GSM 4,5/55 op. 250 szt.
300-200 200 mm op. 20 kg 311-65 GSM 4,5/65 op. 250 szt.
300-225 225 mm op. 20 kg 312-35 GSMP 3,5/35 (z podktadka) op. 250 szt.
300-250 250 mm op. 20 kg 312-50 GSMP 3,5/50 (z podktadka) op. 250 szt.
Nr artykutu  Folie budowlane
1
5 - i T==
[ fol!a EEZ U 2 ) 0L | 910-08 Pianka montazowa pistoletowa 12x700 ml
I -l e e glondieins 1216 910-04 Klej do styropianu w piance 12x750 ml
700-30 - folia budowlana 0,30 c¢ J do styrop p
700-40 - folia paroizolacyjna =
700-50 - folia paroprzepuszczalna
700-60 - folia pecherzykowa
700-80 - folia kubetkowa
Nr artykutu  Cegi zbrojarskie Knipex . : - Nr artykutu  Kotwa srubowa do betonu
%M 300-99 Knipex 300 mm  op. 6szt. R 7 12-100 Sruba 12x100  op. 50 szt.
\\ = 14-100 Sruba 14x100  op. 50 szt.
N\ 18-100 Sruba 18x100  op. 10 szt.
\, 18-150 Sruba 18x150 op. 10 szt.
Nr artykutu Pianka dylatacyjna do wylewek Nr artykutu  Wiertta SDS Plus dt. catkowita
910-30 Pianka 10 cm x 50 cm op. 600 mb 920-06/110 @ 6/110 do 210 mm
910-20 Pianka 20 cm x 50 cm op. 300 mb 920-08/160 @ 8/160 do 260 mm
920-10/160 & 10/160 do 260 mm
920-12/160 & 12/160 do 360 mm
Dostepne rowniez inne wymiary.
Nr artykutu Elektrody Nr artykutu Tarcze do ciecia metalu
940-150/2,5 EB — 150, 2,5x350 op. 6 kg 950-230 Tarcze 230x3,0x2,22  op. 25 szt.
=== 940-150/3,25 EB - 150, 3,25x450 op.4,5 kg e @ — 950-125 Tarcze 125x3,0x2,22 op. 25 szt.
= 940-146/2,5 ER — 146, 2,5x350 op. 5 kg perfect 950-115 Tarcze 115x3,0x2,22 op. 25 szt.
940-146/3,25 ER - 146, 3,25x450  op. 6,5 kg gosr

www.ars1.pl

-28-

tel. +48 1229454 41 +48 502 330 305



EBEHH Akcesoria pozostate TRUTEK

ZESTAW 3 - MONTAZ
ZESTAW 1 - WIERTLA I TARCZE BEZPOSREDNI I KOTWY

TECHNIKI £AMOCDWAN W BUDDWNICTYY
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Akcesoria do zelbetu

ARS1 FHU MARTA JURKOWSKA
AL. 29 LISTOPADA 184

31-236 KRAKOW

NIP: 945-153-66-12

TEL: +48 12294 54 41

+48 502 330 305
FAX: +48 126327376

WWW.ARS1.PL
BIURO@ARS1.PL




